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Preisliste fur Transportbeton

Stand 01.01.2025

Festigkeitsentwicklung

Expositions- Festig- | Konsi- e - - -
Klasse / Keits- stenz- Gkrgrfit Mittel Mittel/Schnell Mittel/Langsam3
Feuchteklasse klasse | klasse Abruf- Abruf- Abruf-
Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro / m3
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
Beton fiir unbewehrte Bauteile
in nicht betonangreifender Umgebung C8/10 Cl 16 108 A 140,00 108 B 142,00 - -
C8/10 C1 22 100 A 138,00 100 B 140,00 - -
C8/10 F3 16 112 A 142,00 112B 144,00 - -
C8/10 F3 22 104 A 140,00 104 B 142,00 - -
C12/15 C1 16 135 A 143,00 135B 145,00 - -
XO /WA c12/15 | c1 22 120 A 141,00 1208 143,00 - -
C12/15 F3 16 141 A 144,00 141 B 146,00 - -
C12/15 F3 22 130 A 142,00 130 B 144,00 - -
C16/20 C1 16 172 A 145,00 172 B 147,50 - -
C16/20 C1 22 150 A 143,00 150 B 145,50 - -
C20/25 C1 8 245A 154,00 245B 156,00
C20/25 C1 16 225A 150,00 225B 150,00
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung
Beton fur Innenbauteile (trocken oder XC1, XC2 | WA C16/20 F3 16 183 A 147,50 183 B 149,50 - -
standig feucht), Griindungsbauteile C16/20 F3 22 161 A 145,50 161 B 147,50 - -
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, méRige Feuchte ohne Frost
Beton fiir Ba"ute|le in offenen Gebauden C20/25 E3 8 247 A 154.00 247 B 156,00
und Feuchtréaumen (ohne Frost)
XC3 /WA C20/25 | F3 16 235 A 150,00 235 B 152,00
C20/25 F3 22 210 A 148,00 210B 150,00
Bewehrungskorrosion d. Karbonatisierung, Betonangriff d. Frost ohne Taumittel
Beton fur AuBenbauteile mit direkter C25/30 E3 8 345 A 155,50 345 B2 158,00
Beregnung und Frost, chemisch schwach
angreifende Umgebung XC4, XF1, XAl | C25/30 F3 16 310 A 152,50 310 B2 155,00
WA C25/30 F3 22 260 A 150,50 260 B2 153,00
XC4XF1XAl C30/37 F3 8 445 B2 160,50 - -
XD1 WA C30/37 F3 16 405 B2 157,50 - -
C30/37 F3 22 355 B2 155,50 - -
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff d. stark chem. Angriff
Beton fur alle Anwendungsgebiete auf3er C35/45 F3 8 544 B 172.00 215442
hoher W atti itT ittel !
oheriassersatigung mit Taumitie XA3*, XD3, C35/45 F3 16 - - 506 B 169,00 215062
XM2,XM3** C35/45 F3 22 - - 456 B 166,00 214562
XCAWA C40/50 F3 16 - - 606 B 175,00
C40/50 F3 22 - - 556 B 172,00
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Frost mit oder ohne Taumittel
Beton m. massiger Wassersattigung mit Tau- XF2, XF3 (LP) | c25/30 F3 16 313 A 164,50 313B 167,50 213132
mittel sowie hoh. Wasserséttigung o. Taumittel WA C25/30 F3 22 263 A 162,50 263 B 165,50 212632
Bet it hoher W atti it
Taumittey | erYrassersatigang mi c30i37 | F3 8 ; ; 4478 | 16800 | 214472
XF4 (LP)/WA | c30/37 | F3 16 - - 408B | 16500 | 214082
C30/37 F3 22 - - 358 B 163,00 213582
XD3X F4 (LP) | C30/37 F3 16 413 A 167,00 - R R -
XD3X F4 (LP) | C30/37 F3 22 362 A 165,00 - R R -
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff durch VerschleiBbeanspruchung
chlorhaltiger Sprihnebel und magige
lutbereifer Boanspruchung sowis sarker | XCAXDLXWL | C30GT | F3 | 16 | 419A | 15000 | - : : :
*kk - - - -
Verschleif? durch Luft- o. Gummibereifung XM2 WA Cc30537 F3 22 369 A 157,00
Bewehrungskorrosion d. Chloride, Betonangriff d. Frost m. oder 0. Taumittel sowie mafRig chem. Angriff
Beton flr Bauteile in chemisch c35/45 | F3 8 - - 5458 | 16800 | 21545
magig angreifender Umgebung
C35/45 F3 16 - - 505 B 165,00 215052 0
C35/45 F3 22 - - 455 B 163,00 214552 0
C35/45 F3 16 507 B 167,50 - - - -
alternative Sommerrezepturen >25° C XA2,XD2, XF2, | C35/45 F3 22 457 B 165,50 - - - -
Beton fiir Bauteile in chemisch XF3, XCa /WA
mafig angreifender Umgebung
C40/50 F3 16 - - 607 B 175,00 - -
C45/55 F3 8 - - 673 B 190,00
C45/55 F3 16 - - 660 B 184,00

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm

* bei Expositionsklasse XA3 sind zusétzliche SchutzmafRnahmen fiir den Beton erforderlich!
** bei Hartstoffeinstreuung geman DIN 1100 zusétzlich Expositionsklasse XM3!

*** hei Oberflachenbehandlung (Vakuumieren o. Fliigelglatten)

*A=CEMIIA-LL 32,5 RICEM II/B-S 42,5 N

d. Betons erforderlich!

B=CEMIIA-LL425R C+21 =auf Anfrage

2

2) Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kirzere Ausschalfristen!
3) Prufalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!
Bauablauf wird beeinflusst, verlangerte Ausschal- und Nachbehandlungsdauer




Preisliste fur Transportbeton Stand 01.01.2025

Festigkeitsentwicklung
Expositions- Festig- | Konsi- | GroRt- - - -
Klasse / Keits- stenz- Korn Mittel Mittel/Schnell Mittel/Langsam3
Feuchteklasse | klasse | klasse KIS Abruf- Abruf- Abruf-
Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro / m3
WU Betone gemall WU-Richtlinie
Betone, wasserundurchiassig C25/30 | F3 8 346 A | 158,50 | 346B2 | 161,00 | 213452
gemanl WU-Richtlinie,
C25/30 F3 16 312 A 155,50 312 B2 158,00 213102
2 2
XC4, XF1, XAl C25/30 F3 22 261 A 153,50 261 B 156,00 21260
C30/37 F3 8 446 A3 162,00 446B2 164,50 214452
C30/37 F3 16 412 A3 159,00 412B2 161,50 214052
C30/37 F3 22 360 A3 157,00 360B2 159,50 213552
Bohrpfahlbetone DIN EN 1535/ DIN FB 129
Bohrpfahlbeton mit schwach chemisch C25/30 F5 16 825 A 155,00 825 B2 157,50 825 C3
angreifender Umgebung XC4, XF1, XAl | C25/30 F5 22 812 A 153,00 812 B2 155,50 812 C3
I WA
C30/37 F5 16 831 A 161,00 831 B2 164,00
C30/37 F5 22 818 A 159,00 818 B2 162,00
XCAXF1XA1 | C30/37 F5 16 832 A 163,00
%D1/WA | C30/37 | F5 22 821A | 161,00
Bohrpfahlbeton mit hohem Sulfatwiderstand XC4XA2XD2, | C35/45 F5 16 - - 827 B 171,00 827 C3
und maRig chemischen Angriff XF2,XF3 /WA | C35/45 F5 22 - - 814 B 169,00 814 C?
Betone mit hohem Sulfatwiderstand
Beton_fur Bauteile in chemlsc_h schwach XC4,XD1, C30/37 F3 8 : ) : : :
angreifender Umgebung sowie luftbereifter XM1
oder gummibereifter Beanspruchung XMZ***/WA C30/37 F3 16 - - 214072
C30/37 F3 22 - - 213572
Beton fiir Bauteile in chemisch XA)Z(’F)Z(DZ' C35/45 F3 16 - - - 506 C?
maRig angreifender Umgebung XE3.XC4 [ WA C35/45 F3 22 - - - 456 C3
Boden ( Beton ohne Flugasche)
Beton f. AuBenbauteile m. direkter Beregnung XCA. XEL XAL C25/30 F3 16 314 A 158,00 314 B 161,00 213142
u. Frost, chem. Schw. Angreifende Umgebung ’ ! C25/30 F3 22 264 A 156,00 264 B 159,00 212642
Beton m. maRiger Wassersattigung m. Tau-
- ; o C25/30 F3 16 313 A 164,50 313B 167,50 313C3
mittel sowie hoher Wasserséattigung ohne XF2, XF3 (LP) C25/30 F3 22 263 A 162,50 263 B 165.50 263 C3
Taumittel
Beton mit luftbereifter oder gummibereifter XD1, XM1, C30/37 F3 16 407 A 161,50 407 B 164,50 214072
Beanspruchung XM2*** WA | C30/37 F3 22 357 A 159,50 357 B 162,50 213572
Betonangriff m.hoher Wassersattigung d. Frost XC4,XD3,XF4 3
und Taumittel (LP) XA3* C30/37 F3 16 414 B 169,00 414 C
FD-Betone
C30/37 F3 16 - - 859 B 165,00 859 C3
XF4(LPY/WA | caoi37 | F3 22 - - 856B | 16300 | 856 C
XC;’\%LDL C30/37 F3 16 858 A 159,00 858 B 161,50 858 C3
XM2*% [ WA C30/37 F3 22 855 A 157,00 855 B 159,50 855 C3
*
XCAXAS | casias | F3 16 - - 506B | 169,00 - -
XM2. XM3/WA C35/45 F3 22 - - 456 B 166,00 - -
Betone fur landwirtschaftl. Bauen, DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 sowie DIN 11622-2 und DIN 11622-5
Giillebehdlter / Garrestelager XC4XF1XAl | C25/30 | F3 16 | LW312A | 15550 | LW312B | 158,00
Festmistplatten XC4 XALXFL
Garfuttersilos, Fahrsilos XD1, C30/37 | F3 | 16 | LW4O7A | 16150 | LW407B | 164,50
Mindestdauer der Nachbehandlung ist zu XM1, XM2™
verdoppeln (Tab 1 DIN 11622-5) 9 XC4,XA3*, XD3, | C35/45 F3 8 LW544 A 172,00 LW544 B 172,00 - -
XM2, XM3/WA | C35/45 F3 16 LW506 A 169,00 LW506 B 169,00 - -
Betone mit Stahlfasern
mit 20 kg Stahlfasern / m? C25/30 F4 16 971 A 180,00 971 B 182,50
mit 20 kg Stahlfasern / m? C25/30 F4 22 970 A 178,00 970 B 180,50
mit 25 kg Stahlfasern / m3 C25/30 F4 16 973 A 188,00 973 B 190,50
mit 25 kg Stahlfasern / m3 XC4, XF1, XAl | C25/30 Fa 22 972 A 186,00 972 B 188,50
) C25/30 F4 16 975 A 196,00 975 B 198,50
mit 30 kg Stahlfasern / m* C25/30 F4 22 974 A 194,00 974 B 196,50
mit 30 kg Stahlfasern / m3

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm

* bei Expositionsklasse XA3 sind zusétzliche SchutzmaRnahmen fiir den Beton erforderlich! 2) Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kiirzere Ausschalfristen!
** bei Hartstoffeinstreuung gemaf DIN 1100 zusatzlich Expositionsklasse XM3! 3) Prufalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!
*** hei Oberflachenbehandlung (Vakuumieren o. Fligelglatten) d. Betons erforderlich! Bauablauf wird beeinflusst, verlangerte Ausschal- und Nachbehandlungsdauer

*A=CEMIIA-LL 32,5 RICEM II/B-S 42,5 N B=CEMIIA-LL425R C+21 =auf Anfrage




Preisliste fur Transportbeton Stand 01.01.2025
Festigkeitsentwicklung
Expositions- Festig- | Konsi- | Groft- - - -
Klasse / Keits- stenz- Korn Mittel Mittel/Schnell Mittel/Langsam3
Feuchteklasse klasse | klasse KIS Abruf- Abruf- Abruf-
Nr. * Euro /m3 | Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro / m3
Kappenbeton nach ZTV-Ing.
Beton m. hoher Wasserstéattigung mit
Taumittel XF4 (LP), XD3 . - - -
Kappen C25/30* F2 16 793 A 169,00 - - - -
Lotrechte Betonflachen im Sprihnebel- und Spritzwasserbereich nach ZTV-Ing.
Beton furr senkrechte Betonflachen im
Sprithnebel-, Spritzwasserbereich oder XFQSQPI)\’A;(:Z’ c30i37 | F3 16 ; ; 7998 | 162,00
in der C30/37 F3 22 - - 784 B 160,00
Wasserwechselzone mit méssig ) :
chemischen Angriff, massige XA2, XD2, XF2, C35/45 F3 8 8078 168,00
Wassersattigung mit Taumittel XF3 /WA C35/45 F3 16 - - 798 B 164,00
und hohe Wassersattigung ohne C35/45 F3 22 - - 783 B 162,00 3
Taumittel ” : . C30/374 | F3 8 808A | 163,00 | 808B | 165,00 3
massige Wassersattigung mit Taumittel XA2, XD2, XF2, C30/37% £3 16 797 A 160,00 797 B 162,00
XF3 /WA C30/37* | F3 22 782 A 158,00 782 B 160,00
XC 4,XA2,XD2, XF2, | C40/50 F3 16 803 B 170,00 3
XF3 /WA C40/50 F3 22 788 B 168,00
AuBenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung nach ZTV-Ing.
ZTV-Ing. Betone fur AuBenbauteile C25/30 E3 8 805 A 157,00 805 B2 159,50
ohne Taumittelbeanspruchung XC4,XF1, XAl | c25/30 | F3 16 801A | 154,00 | 801B2 | 156,50
C25/30 F3 22 786 A 152,00 786 B2 154,50
XC4, XF1, XAL, | C30/37 F3 8 8062B | 161,50
XD1 WA C30/37 F3 16 8022B | 158,50
C30/37 F3 22 7872 B 156,50
Sondermischungen (nicht fremdiberwacht)
Festigkeitsentwicklung
. . Festig- | Konsi- | Groft- -
Blnkde}mlattel keits. | stenz- korn Mittel schnell langsam?
9 klasse | klasse KIS Abruf- Abruf- Abruf-
Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro/m3 | Nr. * Euro / m3
Verlegemértel 0/2 (Sandsondermischung)
100 - C1 2 2A 135,00 2B 137,00
250 - C1 2 3A 147,00 3B 147,00
300 - C1 2 4 A 151,00 4B 154,00
350 - C1 2 5A 155,00 5B 158,00
400 - C1 2 6 A 160,00 6B 163,00
450 - C1 2 7A 164,00 7B 168,00
500 - C1 2 8A 168,00 8B 172,00
550 - C1 2 9A 172,00 9B 177,00
600 - C1 2 10A 178,00 10B 183,00
Verlegemortel 0/8 (Estrichsondermischung
100 - C1 8 26 A 133,00 26 B 135,00
200 - C1 8 27 A 142,00 27B 144,00
250 - C1 8 28 A 146,00 28B 149,00
300 - C1 8 29 A 150,00 29B 153,00
350 - C1 8 30A 155,00 30B 158,00
400 - C1 8 31A 159,00 31B 163,00
450 - C1 8 32A 163,00 32B 167,00
500 - C1 8 33A 169,00 33B 173,00
600 - C1 8 34 A 178,00 34 B 183,00
Einkornbetone / Drainbetone
2/8 200 - - 8 51A 140,00 51B 142,00
2/8 80 - - 8 52 A 135,00 52B 137,00
8/16 120 - - 16 55 A 135,00 55 B 137,00
8/16 200 - - 16 56 A 140,00 56 B 142,00
16/22 120 - - 22 59 A 135,00 59B 137,00
16/22 200 - - 22 60 A 140,00 60 B 142,00

Mehrpreis bei Lieferung des Betons auf Kundenwunsch in Kies je cbm 5,00 €/cbm

* bei Expositionsklasse XA3 sind zusatzliche SchutzmaRnahmen fiir den Beton erforderlich!
** bei Hartstoffeinstreuung gemaf DIN 1100 zusatzlich Expositionsklasse XM3!
*** bei Oberflachenbehandlung (Vakuumieren o. Fliigelglatten) d. Betons erforderlich!

*A=CEMIIA-LL 325 RICEM II/B-S 42,5N

B=CEMIIA-LL425R C+21 =auf Anfrage

2) Mittlere Festigkeitsentwicklung, jedoch kiirzere Ausschalfristen!
3) Priifalter 56 Tage und bei C Sorten langsame Festigkeitsentwicklung!
Bauablauf wird beeinflusst, verlangerte Ausschal- und Nachbehandlungsdauer
4) Normabmindernde Regelung!




Preisliste fir Transportbeton Stand 01.01.2025

Festigkeitsentwicklung
Expositions- Festig- | Konsi- | Groft- - - .
Klasse / keits- stenz- korn Mittel Mittel/Schnell Mittel/Langsam
Feuchteklasse klasse klasse K/S | Abruf- | Euro/ Abruf- | Euro/ Abruf- | Euro/
Nr. * m3 Nr. * m3 Nr. * m3
Unterwasserbetone auf Anfrage
Unterwasserbeton 25/30 F4 16 | 846A - 846 B - -
XC4, XF1, XA | 25/30 F4 22 | 841A - 841 B -
1 30/37 F4 16 ; ; 847 B ; ;
30/37 F4 22 - - 842 B - -
Fillmaterial / Kanalverfiillung, Sondermischung FUMA
Sondermischung FUMA ‘ WA ‘ - ‘ F6 ‘ 2 ‘ 986 A | 163,00 | 986 B | 166,00 ‘ -
LVB-Leichtverdichtender Beton
Standard 25/30 F5 16 | 865B | 161,00 - - - -
XC4, XF1, XA
wu 1 25/30 F6 16 | 950 B | 165,00 - - - -
30/37 F6 16 | 955B | 168,00 - - - -
Spritzbetone
co 8 90A | 158,00 | 90B | 161,00
c1 8 94A | 160,00 | 94B | 163,00
X0/ WA
F3 8 97 A | 162,00 | 97B | 165,00
Sand / Kies / Splitt
(Gesteinskdérnungen)
Abruf- | Euro/
Nr. * m?3
Sand 0-2 850 | 76,00
Kies 2-8 854 | 74,00
Kies 8-16 857 | 74,00
Splitt  8-16 859 | 69,00
Splitt  16-22 860 | 69,00

*A=CEMIIA-LL 32,5 RICEM Il/B-S 42,5 N B=CEMIIA-LL425R C+21 =auf Anfrage




Leistungen und Zuschlage

Preise sind Netto-Preise, zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Zusatzmittel Verlangerte Verarbeitbarkeitszeit bis 3 Std. 3,00 €/cbm.
(Dosierung nach je weitere Stunde 1,00 €/cbm.
Zementgehalt und FlieBmittel (FM) Konsistenzerhdhung 1 Stufe F3 auf F4 4,50 €/cbm.
Erfordernis) FlieBmittel (FM) Konsistenzerhthung 2 Stufen F3 auf F5 6,50 €/cbm.

Bei Zumischung kundeneigener Zusatzmittel oder Zusatzstoffe entfallt

unsere Gewahrleistung.

Fir das Beimischen flussiger Zusatzmittel berechnen wir 2,00 €/cbm

Fur das Beimischen fester Zusatzstoffe berechnen wir 5,00 €/cbm
Rohrentladung Pro cbm 7,00 €/cbm
Schuttrohr 5 mtr. Mindestbetrag pro Einsatz 40,00 €/pau.

Frachtaufschlage

Zone 1 (bis 15 km)

im Listenpreis enth.

Zone 2 (Uber 15 km bis 30 km) 5,00 €/cbm
Mautgebihren * Abrechnung nach cbm 2,00 €/cbm
CO2 Abgabe * Abrechnung nach cbm 2,50 €/cbm
Energiezuschlag * Abrechnung nach cbm * Flexibel je nach Marktentwicklung 5,00 €/cbm
Mindermengen Die Mindestabnahme betragt 5 cbm.

Bei Abnahme von weniger als 5 cbm berechnen wir fir die

Differenz bis 5 cbm als Fracht in Zone 1 20,00 €/cbm

jede weitere Zone + 5,00 €/cbm
Selbstabholer Ab Werk Preisnachlass 5,00 €/cbm

Nur Betone der Konsistenz F1/C1 kdnnen per LKW

(mit Ladeflache) abgeholt werden.

Fur alle anderen Betone ist ein Transportbetonfahrmischer

erforderlich.
Entladung und Die Fahrzeuge sind sofort nach dem Eintreffen auf der Bau-
Wartezeit stelle zu entladen. Die max. Entladezeit betragt 5 Min./cbm. Weitere

Verzdégerungen werden berechnet mit 1,20 €/min

Erfolgen Entladung/Einbau Uber die in der DIN EN 206-1/DIN

1045-2 angegebene Verarbeitungs-/Einbauzeit hinaus, erlischt unsere

Gewabhrleistung.
Saison-/Heizzuschlag | Fur die Zeit vom 1. Dezember bis Ende Februar 4,50 €/cbm
Ausdruck von Bei Beton nach ZTV-Ing. erforderlich und im Preis enthalten. 2,50 €/cbm
Soll- und Ist-Wert Auf Wunsch bei anderen Betonsorten
Entsorgungs- Bestellter und nicht abgenommener Beton wird im vollen
Aufwand Umfang berechnet.

Fir die Entsorgung von Beton berechnen wir 75,00 €/cbm

bzw. nach Aufwand

Verladungen
aufBlerhalb der
normalen
Arbeitszeit

Die normale Verladezeit liegt von Montag bis Freitag
zwischen 7.00 Uhr - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung

von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

von 20.00 Uhr bis  7.00 Uhr
Mindestbetrag je Bereitschafts-Std.
von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
danach

(mafigebend ist der Entladebeginn)

Uberstundenzuschlag:
Nachtzuschlag:

Samstagszuschlag:

5,50 €/cbm
15,00 €/cbm
200,00 €/Std.
5,00 €/cbm

nach Vereinbarung




Umdisponierung
oder Stornierung

Eine Umdisponierung oder Stornierung einer Betonbestellung
oder Betonpumpenbestellung berechnen wir nach Aufwand

Auftragsab-
wicklung

Betonabrufe erbitten wir méglichst 24 Stunden vor Auslieferung.

Bei grofReren Bedarfsmengen ist der Termin einige Tage vorher mit uns abzustimmen,
Anderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte mindestens

5 Stunden vor Lieferbeginn mit.

Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des
Auftraggebers.

Fir die Auswahl der Betongiite gemalR den einschlagigen DIN Vorschriften und
DAfStb-Richtlinien ist der Besteller verantwortlich. Das Lieferwerk tibernimmt keine Gewahr
fur Produkteigenschaften die ihm nicht genannt wurden.

Bestellangaben: + genaue Rechnungsanschrift
+ genaue Baustellenanschrift/-telefonnummer
¢+ Liefertermin: Tag und Uhrzeit
+ Baustoffeigenschaften, Abruf-Nummer
+ Gesamtmenge und Forderart
+ Lieferrhythmus, jew. Bedarf (cbm/Std.)
* Pumpe, Kran etc.

Laborleistungen

Preise auf
Anfrage

Giltetuberwachung

Die Herstellung und Lieferung des Betons erfolgt nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2

in der jeweils giiltigen Fassung; die Eigeniiberwachung durch unsere WPK-Priifstelle
Die Fremdiiberwachung erfolgt durch den Baustoffiiberwachungs- und
Zertifizierungsverband Baden-Wurttemberg (BUV-ZERT Baden-Wiirttemberg) e.V.

Gewabhrleistung

Fiir die Gute des Betons wird die Gewéhrleistung im Ubergabezustand von uns nur dann
Ubernommen, wenn das Fahrzeug beim Eintreffen auf der Baustelle unverziglich und ziigig
entladen werden kann.

Eine Veranderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch
zusétzliche Wasserzugabe und andere Zusatzmittel- und stoffe, ist nach DIN EN 206-1 / DIN
1045-2 verboten und entbindet uns von der Gewahrleistung.

Unseren Fahrern ist eine Wasserzugabe untersagt.

Preisstellung

Konditionen

Gleitklausel:

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

Sie sind freibleibend und verstehen sich fir 1 cbm fertig verdichteten Transportbeton frei
Baustelle innerhalb unseres Liefergebietes.

Unser Liefergebiet entspricht, wenn nicht anders angegeben oder dargestellt, einem Radius
von 15 km um unsere Mischanlage.

Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fallig.

Sollten sich Zement-, Zusatzstoff-, Zusatzmittel- oder Rohstoffpreise, sowie Energiekosten
wéhrend eines laufenden Liefervertrages erhohen, werden die Mehrkosten an den
Auftraggeber weiterberechnet.

*Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behdrdlicher Reglementierungen (z.B.
LKW-Maut, CO? Abgabe etc.) werden ab dem Datum ihrer Einfihrung weiterberechnet.

Geschafts-
grundlage

Unsere ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen fur den Verkauf von Transportbeton®
und unsere ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir die Vermietung von
Betonfordergeraten® sind Inhalt aller Angebote, Auftrage bzw. Lieferungen.

AGBs siehe unter: www.Transportbeton-Waldhausen.de.




Preisliste fur Betonforderung

PUMPENBESTELLUNG UBER BETON-DISPOSITION-AUFTRAGSANNAHME

Preise sind Netto-Preise, zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pumpenpreise giiltig ab 01.01.2025
Mietpreise fiir Betonpumpen mit Verteilermasten sowie Schlauch- und Rohrleitungspumpen

Disposition: Tel.: 07361 - 529500

Reichweite bis24m bis36m bis38m bisd42m bis52m

Preise in EURO zzgl. MwSt.

Grundprels (An- und Abfahrt) je Einsatz | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 430,00
Fordermenge (Nutzungspreise zzgl. zum 10,0 pauschal | 180,00 | 220,00 | 240,00 | 410,00 | 510,00
Grundpreis) 15,0 pauschal | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 420,00 | 545,00
20,0 pauschal | 320,00 | 345,00 | 370,00 | 430,00 | 560,00
20,1 je m3 15,40 17,90 18,40 20,40 24,90
30,1 jem3 14,90 17,40 17,90 19,90 24,40
50,1 je m3 14,40 16,90 17,40 19,40 23,90
80,1 jem3 13,90 16,40 16,90 18,90 23,40
100,1 jem3 13,40 16,10 16,60 18,40 22,90
150,1 jem3 12,90 15,80 16,30 17,90 22,40
Gber 200,0 jem3 12,40 15,40 16,00 17,40 21,90
Mindestférdermenge m¥Stunde 20 22 22 25 30
(bei Unterschreitung erfolgt Mietzeitberechnung)

Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestiérdermenge pro Stunde | 200,00 | 240,00 | 260,00 | 290,00 | 510,00

EE5888887F

Standortwechsel 60,00 80,00 90,00 110,00 | 150,00
Personalwechsel 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00
Reinigung auBerhalb der Baustelle 90,00 100,00 | 110,00 | 120,00 | 160,00

Absage eines disponierten Auftrages am Einsatztag bzw. vergebliche 270,00 | 310,00 | 330,00 [ 360,00 | 570,00
Anfahrt

Energiezuschlag (variabler Dieselaufschlag) Der Energiezuschlag wird wochentlich der aktuellen Lage angepasst
(Preisbasis netto 1,50 &/1)

Der Mindestnutzungsbetrag, die Sonderleistungen und Zuschlége sowle die vergebliche Anfahrt sind nicht rabattfahig. Stundenberechnung
erfoigt von Ankunft bis Abfahrt von der Baustelle.

Eventuelle Leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z. B. zusiditzlicher Materialtransport, Rundverteiler,
jetc.).

Sonderleistungen und Zulagen

'F-ieduzierung je Stuck 20,00
Zusatzliche Schlauch-/ Rohrieitungen je lfm. 7.50
Samstagszuschlag zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr pauschal 90,00
Nachtzuschlag zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Unr je Std. 60,00
Baustellenbesichtigung durch unseren Mitarbeiter im Auftragsfall 100,00
kostenlos sonst
_gegen

Bemerkungen und zusétzliche Sonderleistungen

(A) Zum Anpumpen bitte 0,5 cbm Schmiermischung bereitstellen,
(B) Anlieferung sowie Abholung von Rohrfeitungen wird nach Aufwand berechnet.

(C) Bei Pumpeinsatzen mit Schlauch- und Rohrleitungen wird von Ankunft bis Abfahrt Baustelle die Zeit gemessen und bei
Unterschreitung der Mindestférdermenge, der komplette Zeitraum im Stundensatz zuziglich der Einsatzpauschale abgerechnet.

(D) Bei Terminverschiebung oder Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostenersatzpflichtig.
(E) Bitte beachten: Bei Einséatzen tber 17.00 Uhr hinaus, sowie Samstags/Sonntags und Feiertags muss eine
Reinigungsmdglichkeit auf der Baustelle bereitgestelit werden.

(F) Zuschlag bei Stahlfaser- und Schwerbeton von 2,00 €/cbm.
(G) Fir den Auf- und Abbau von Schlauch- und Rohrleitungen sind bauseits Hilfskrafte zur Verfligung zu stellen.
(H) Beim Einsatz von Schiauch- und Rohrleitungen bis DN 80 ist ein Beton mit einer max. Kdmung von 0-16 erforderlich.

(1) Pumpleistungen sind Dienstleistungen und damit sofort rein netto ohne Abzug fallig. Sdmtiiche Preise verstehen sich

zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Grundlage aller Dienstieistungen der BPZ Betonpumpenzentrale Kocher Rems GmbH &
Co. KG, DieselstraBe 9, 73431 Aalen, sind unsere Aligemeinen Geschaftsbedingungen, die unter www.bpz-kocher-rems.de zum
Download bereitstehen.

(J) Preise Stand 01.01.2025. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle friiheren Fassungen ihre Gultigkeit.




